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Standardbelægninger – DTU Lyngby 

 Asfalt & fortov 
 Overkørsler 
 Dækseltyper 
 Stiforbindelser 
 Kombineret sti-brand-arbejdsveje 
 Gårdhaver og åbne rum 
 Parkering 
 Handicapramper 
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Asfaltvej & fortov 

Fortovene er opbygget med grå Albertslund fliser (15x30x8), der er typisk et fortov i den ene vejside. 

Afvandingen mellem vej og fortov er opbygget i hhv. 4 og 5 rækker chaussesten, vandet ledes til 
vejriste og derfra ud i nedsivningsanlægget. Rendestene uden fortov består af 5 rækker chaussesten. 
Vejlys står enten i reviret eller bag rendestenen mod fortov 

Asfalttypen er ofte grov og åben drænasfalt og med lysindslag 
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Overkørsler 

Overkørsler fra asfaltvej over anden belægning til anden asfaltvej 

Udkørsel fra p-område til asfaltvej 
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Dækseltyper 

40 tons brønddæksel m. gummipakning og lås til brug på kørearealer,  

V-formet vejrist m. lås 
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Stiforbindelser 

Hovedstier forbinder pladser, torve for både fodgængere og cyklister. 

Belægningstypen er enten ”Albertslund fliser ”, som ovenstående, eller ”Holmegårdssten”, med 

græsarmeringskant 
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Mindre befærdede stier og selvtrådte stier udlægges med grus og vibreret slotsgrus. 
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Kombineret sti-brandvej-arbejdsveje 

”Albertslund” flise + leret vejgrus som sideforstærkning  

Mindre befærdede transportveje udlægges med græsarmering 
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Brand og transportvej med græsarmering og brostenskant 

Slotsgrus som vejbelægning, i områder med begrænset trafik. 
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Arbejdsvej/brandvej 

Gårdhaver og åbne rum 
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Parkering 

 
Belægninger på p-pladser, skal være så åbne som muligt. 

 

Belægningstyperne kan være chaussesten, ”Albertslund” eller ”Holmegårds” fliser. Cykel, knallert-

parkering anlægges med en lukket belægning, så der kan bruges støtteben 
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Parkeringsplader ved vejkant, anlægges med græsarmering 

Handicap p-pladser anlægges med lukket belægning 
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Handicapramper 

Ramper anlægges med flisebelægning 




